-ph 8-9

Indications

Effectuer le nettoyage a fond selon la méthode
indirecte. Répandre au min. 0.3//m2 de solution de
nettoyage et respecter une durée d'action de 20
minutes. Ne pas laisser sécher. Partager des éspaces
grandes.

Nettoyer uniquement des revétements en polyuréthane
sans marquage du terrain. Pas adapté aux revétements
en caoutchouc, époxy, bois, asphalte, surfaces peintes
et revétements en pierres sensibles aux acides.

Consulter les fiches techniques du produit et de
sécurité avant toute utilisation. La garantie du fabricant
ne s'applique pas en cas de dommages dus a une
utilisation non conforme. Ce produit est uniquement
destiné a un usage professionnel.
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Speedclean est le premier décapant sans symboles de toxicités. Il
est spécialement congu pour éliminer les anciennes couches de
polymeres et de cires avec une autolaveuse. Il s'utilise sur tous les sols
résistants aux solvants (PVC, linoléum, revétements en polyuréthane,
pierres naturelles et artificielles, briques...). Il est tres efficace sur les
couches de cires tenaces. Grace a son PH neutre il ne nécessite qu'un
seul ringage au sol. Il est anti-dérapant et Ilégerement parfumé.

Conditionnement

uc
pH
Aspect

bidon de 5L
carton de 3x5L
8-9

Liquide
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